ПРОЕКТ
Містобудівні умови та обмеження 
для проектування об’єкта будівництва
[bookmark: o103]«Будівництво адміністративної будівлі»
(назва об'єкта будівництва)
[bookmark: o104]
Загальні дані: 
1. [bookmark: o105]Нове будівництво,  мікрорайон 81  м. Сєвєродонецьк, Луганська  область
(вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки)
2. [bookmark: o106]______________________________________________________________________
(інформація про замовника)
3. [bookmark: o107]Цільове призначення: 03.01.  Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування
Категорія земель: Землі громадської забудови. 
Вид використання земельної ділянки: адміністративна будівля
(відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні)

Містобудівні умови та обмеження:
1. [bookmark: o108][bookmark: o110]21  метрів
(граничнодопустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах)
2. 50%
[bookmark: o111](максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки)
3. Не вимагається
(максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону)
4. [bookmark: o112]Житлові та громадські забудови – згідно пожежних норм. 
(мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд)
5. [bookmark: o113]Житлові та громадські забудови – не нормується
Якщо під час проведення земляних  робіт  на ділянці, буде виявлено знахідку  археологічного  або  історичного  характеру,  виконавець робіт  зобов'язаний зупинити їх подальше ведення і протягом однієї доби  повідомити  про  це  відповідний  орган  охорони  культурної спадщини  та  орган  місцевого  самоврядування, на території  якого проводяться земляні роботи.
(планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони)
6. [bookmark: o114]Згідно ДБН Б2.2-12:2019 «Планування і забудова територій», нормовані відстані від інженерних мереж до фундаментів будинків та споруд:
· водопровід та напірна каналізація – 5м; 
· самопливна каналізація – 5м;
· теплові мережі (від стінки каналу та оболонки безканальної прокладки) – 5м;
· газ низького тиску – 2м;
[bookmark: o115] (охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж)


ПРОЕКТ
Містобудівні умови та обмеження 
для проектування об’єкта будівництва
Індивідуальний гараж
(назва об'єкта будівництва)

Загальні дані: 
1. Нове будівництво,  мікрорайон 81  м. Сєвєродонецьк, Луганська  область
2.  ______________________________________________________________________
(інформація про замовника)
3. Цільове призначення: 02.05 Для будівництва індивідуальних гаражів .  Категорія земель: Землі житлової забудови.  Вид використання земельної ділянки: індивідуальні гаражі
(відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні)

Містобудівні умови та обмеження:
1.  Згідно пожежним нормам
(граничнодопустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах)
2. Не нормується
(максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки)
3. Не вимагається
(максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону))
4. Житлові та громадські забудови – 15 м 
(мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд)
5. Якщо під час проведення земляних  робіт  на ділянці, буде виявлено знахідку  археологічного  або  історичного  характеру,  виконавець робіт  зобов'язаний зупинити їх подальше ведення і протягом однієї доби  повідомити  про  це  відповідний  орган  охорони  культурної спадщини  та  орган  місцевого  самоврядування, на території  якого проводяться земляні роботи.
(планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони)
6. Згідно ДБН Б2.2-12:2018 «Планування і забудова територій», нормовані відстані від інженерних мереж до фундаментів будинків та споруд:
До фундаментів будинків та споруд  - 5 м 
До фундаментів огорож підприємств, естакад, опор контактної мережі, електрозв’язку, залізниць – 3 м;
Бортового каменя вулиці, дороги – 2 м;
 Фундаментів опор ліній електропередач  до 35 кВ – 2м, понад 35 кВ – 3 м;
До каналізаційної мережі та сусідньою трасою водопроводу  – 1,5м;
До газогону – 2 м.
 (охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж)

ПРОЕКТ
Містобудівні умови та обмеження
для проектування об'єкта будівництва
Автозаправний комплекс
 (назва об'єкта будівництва)

Загальні дані:
	1.  Нове будівництво,  мікрорайон 81  м. Сєвєродонецьк, Луганської  області
 (вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки)
2. ______________________________________________________________________
(інформація про замовника)
3. Цільове призначення: Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства (12.04 згідно КВЦПЗ). 
3. Категорія земель: землі підприємства транспорту. 
(відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні)



Містобудівні умови та обмеження:
	1. Не  вимагається
(граничнодопустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах)
2. 13%
(мінімально допустимий відсоток забудови земельної ділянки)
3. Не вимагається
(максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови  відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону))
4. До житлових будинків та  території лікарняних та дошкільних закладів – 100м від  межі ділянки АЗС; між будівлями та спорудами на території АЗС – згідно пожежним нормам
(мінімально допустимі відстані від об'єкта, що проектується, до червоних ліній,  ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд)
5. Відсутні.
(планувальні обмеження, охоронні зони пам'яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару,  в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об'єктів природно-заповідного фонду,   прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони)
6. Згідно ДБН Б2.2-12:2018 «Планування і забудова територій», нормовані відстані від інженерних мереж до фундаментів будинків та споруд:
До фундаментів будинків та споруд  - 5 м 
До фундаментів огорож підприємств, естакад, опор контактної мережі, електрозв’язку, залізниць – 3 м;
Бортового каменя вулиці, дороги – 2 м;
 Фундаментів опор ліній електропередач  до 35 кВ – 2м, понад 35 кВ – 3 м;
До каналізаційної мережі та сусідньою трасою водопроводу  – 1,5м;
До газогону – 2 м.
 (охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж)




ПРОЕКТ
Містобудівні умови та обмеження 
для проектування об’єкта будівництва
«Обласна клінічна лікарня»
(назва об'єкта будівництва)

Загальні дані: 
1. Нове будівництво,  мікрорайон 81  м. Сєвєродонецьк, Луганська  область
(вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки)
2. ______________________________________________________________________
(інформація про замовника)
3. Цільове призначення: 03.03.  Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги Категорія земель: Землі громадської забудови. 
Вид використання земельної ділянки: адміністративна будівля
(відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні)
Містобудівні умови та обмеження:
1. Висота від позначки землі до підлоги верхнього поверху - не більше 26,5  метрів
(граничнодопустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах)
2. 40%
(максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки)
3. Не вимагається
(максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону)
4. Житлові та громадські забудови – згідно пожежних норм. 
(мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд)
5. Житлові та громадські забудови – не нормується
Якщо під час проведення земляних  робіт  на ділянці, буде виявлено знахідку  археологічного  або  історичного  характеру,  виконавець робіт  зобов'язаний зупинити їх подальше ведення і протягом однієї доби  повідомити  про  це  відповідний  орган  охорони  культурної спадщини  та  орган  місцевого  самоврядування, на території  якого проводяться земляні роботи.
(планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони)
6. Згідно ДБН Б2.2-12:2019 «Планування і забудова територій», нормовані відстані від інженерних мереж до фундаментів будинків та споруд:
· водопровід та напірна каналізація – 5м; 
· самопливна каналізація – 5м;
· теплові мережі (від стінки каналу та оболонки безканальної прокладки) – 5м;
· газ низького тиску – 2м;
[bookmark: _GoBack] (охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж)


 
